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Protección mecánica
Usos generales

APLICACIONES

Ideal para la manipulación general en entornos aceitosos, la construcción,

ensamblaje, mantenimiento, y la industria del petróleo y del gas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Recubrimiento de espuma de nitrilo marrón en una tela sin costuras, forro en galga

13, para aumentar el confort.

Buena resistencia al desgarro y a la abrasión.

Altamente flexible con una excelente destreza para obtener un confort óptimo en

su uso.

Puño largo encordado con apertura en la base para facilitar la colocación. 

Alternativa idónea para el guante de piel de serraje y PVC rojo utilizado en tareas

de ensamblaje.

3131

Talla Código

7 (S) M999996

8 (M) M999997

9 (L) M999998

10 (XL) M999999

Master Driver

CE Diseño intermedio

APLICACIONES

Ideal para la construcción, la recogida

de residuos y los procesos de

manipulación en general.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante sin costuras en polialgodón

recubierto en látex de caucho natural.

Palma recubierta con acabado rizado.

Excelente agarre en seco y en

mojado.

Dorso ventilado para reducir la

acumulación de sudor.

Color en puño para facilitar la

identificación de tallas: beige (8),

verde (9), azul (10) y marrón (11).

3143

Talla Código

8 (M) M08419

9 (L) M08420

10 (XL) M08421

11 (XXL) M08422

K2000

CE Diseño intermedio
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Protección mecánica
Usos generales

APLICACIONES

Ideal para el uso en el sector de la

construcción en general.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de palma recubierta con puño de

punto.

Acabado en nitrilo reforzado amarillo, de

peso ligero y sensible.

Nylon sin costuras, forro en galga 13 para

un ajuste ergonómico.

Alto grado de flexibilidad y durabilidad

con destreza óptima.

Una alternativa ideal a los guantes de

cuero ligeros.

4121

Talla Código

7 (S) M9999100

8 (M) M9999101

9 (L) M9999102

10 (XL) M9999103

CE Diseño intermedio

Industria pesada
Los guantes Nitrotough™ se fabrican con recubrimientos de caucho sintético de nitrilo sobre punto de algodón entrelazado o forros de lana. El nitrilo forma una capa

fuerte y duradera que proporciona mayor protección que muchos guantes de serraje, PVC o algodón. El nitrilo puede aplicarse como capa fina para proporcionar un

buen equilibrio entre el nivel de protección y la destreza.

4111

Talla Código

N230Y
6.5 (XXS) 200QY0586

7 (XS) 200QY0587

8 (S) 200QY0588

9 (M) 200QY0589

10 (L) 200QY0580

11 (XL) 200QY0581

N230B
7 (XS) 200QB0587

8 (S) 200QB0588

9 (M) 200QB0589

10 (L) 200QB0580

11 (XL) 200QB0581

Nitrotough™ N230B y N230Y

CE Diseño intermedio

N230Y

APLICACIONES

Ideal para ensamblaje, ingeniería y manipulación en general.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de palma recubierta y puño de punto (3/4).

Acabado en nitrilo reforzado de peso ligero.

Forro 100% algodón entrelazado.

Buen agarre y destreza.

Alternativa ideal al PVC y guantes de cuero ligero.

N230B

Nitrotough™
N120Y 
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Protección mecánica
Usos generales

42

APLICACIONES

Ideal para la manipulación e inspección de productos y para

trabajos de mantenimiento en general.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de algodón en galga 10.

Recubrimiento de látex natural que permite un buen agarre.

Buena resistencia al desgarro y la abrasión.

Acabado rizado en la palma para asegurar un mejor agarre en

seco y en mojado.

Pulgar totalmente recubierto para la protección de una de las

partes más vulnerables de la mano.

Dorso ventilado para optimizar el confort del usuario.

CE Diseño intermedio CE Diseño intermedio

APLICACIONES

Ideal para ensamblaje, ingeniería y manipulación en general.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante totalmente recubierto con puño de punto elástico.

Acabado en nitrilo reforzado de peso ligero.

Forro 100% algodón entrelazado.

Buen agarre y destreza.

Alternativa ideal al PVC y los guantes de cuero ligero.

4111

Talla Código

N250Y
7 (XS) 200GY0587

8 (S) 200GY0588

9 (M) 200GY0589

10 (L) 200GY0580

11 (XL) 200GY0581

N250B
7 (XS) 200GB0587

8 (S) 200GB0588

9 (M) 200GB0589

10 (L) 200GB0580

11 (XL) 200GB0581

Nitrotough™ N250B/Y

3141

Talla Código

7 (S) M10149

8 (M) M10150

9 (L) M10151

10 (XL) M10152

PG10
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Protección mecánica
Uso intensivo

43

APLICACIONES

Ideal para trabajos mecánicos intensivos

en medios contaminados agresivos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de PVC reforzado con superficie

de "acabado mecánico" mediante

recubrimiento con un compuesto

antiabrasivo (cristal microgranulado

super-reforzado).

Diseño anatómico con dedos curvados

y puntas estriadas.

Forro de fibras de alta resistencia,

utilizando la tecnología de punto Techcor®.

Resistente a aceites de corte, grasas e

hidrocarburos.

Excelente protección contra cortes y

resistencia a la abrasión.

Disponible en dos largos.

3242 - HP

4443 - VHP

Talla Código

Multipost HP
8 (S) 024FE02000

9 (M) 024FE03000

10 (L) 024FE04000

Multipost VHP 27 cm
8 (S) 024EE02000

9 (M) 024EE03000

10 (L) 024EE04000

Largo 270 mm

Multipost VHP 40 cm
8 (S) 0247E02000

9 (M) 0247E03000

10 (L) 0247E04000

11 (XL) 0247E00000

Largo 400 mm

Multipost HP y VHP

CE Diseño intermedio

APLICACIONES

Ideal para la manipulación de artículos

con elementos afilados o en entornos

ligeramente grasientos, construcción,

obras públicas y la industria del acero

(plantas de laminación).

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante en doble caucho natural con

un forro de punto de 100% algodón .

Su acabado rizado facilita un mayor

agarre con buena flexibilidad.

Revestimiento impermeable al agua,

proporciona un elevado confort

durante su utilización intensiva y un

buen aislamiento térmico.

3231 02XXXX 011

Talla Código

7 (XS) 1618E01000

8 (S) 1618E02000

9 (M) 1618E03000

10 (L) 1618E04000

11 (XL) 1618E00000
Largo 350 mm

Comarex 35

CE Diseño intermedio

APLICACIONES

Ideal para trabajos pesados o en medio

grasiento, cortes de objetos afilados,

planchas de metal, cristal, bloques de

escayola.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante con palma recubierta de doble

capa de caucho natural con muñequera

de punto. 

Puño de seguridad de 60 mm y

manguito de seguridad extra de 100 mm.

Forro interior 100% de punto de

algodón para incrementar el confort.

Su acabado rizado facilita un mayor

agarre con buena flexibilidad.

Buen rendimiento mecánico.

Excelentes propiedades de agarre.

1241

Talla Código

Puño de seguridad 10 cm
11 (XL) 1613E1400

Puño de seguridad 6 cm
11 (XL) 1612E1400

Puño elástico
11 (XL) 1611E1400

Comarex Tropique

CE Diseño intermedio

¿Qué es el Techcor™? La tecnología de punto de Techcor™ ha sido desarrollada recientemente por

CMIG y proporciona un elevado nivel de protección contra el corte. Los guantes fabricados con ella son

aptos para entornos con riesgos mecánicos medios y altos. Esto se consigue gracias un proceso de selección

único y con una mezcla de fibras técnicas de alta calidad que, además, proporcionan los mayores niveles de

confort y destreza.
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Protección mecánica
Uso intensivo

4242

Talla Código

8 (S) 0261E22000

9 (M) 0261E23000

10 (L) 0261E24000

Multitropique RRV

CE Diseño intermedio

APLICACIONES

Ideal para utilizar en aplicaciones de

manipulación en seco, construcción,

cementos e industria mecánica.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante con palma recubierta en PVC,

de calidad superior.

Forro entrelazado de 100% algodón

con puño de punto para mantener la

colocación del guante.

Refuerzo con algodón rizado en la

zona de la palma y el pulgar.

Recubrimiento antideslizante

micro-granulado.

Alta flexibilidad.

Excelente protección

a cortes, abrasión

y perforación.

Detalle del refuerzo

en palma

APLICACIONES

Ideal para la industria de la

automoción, construcción y

fabricación.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante con palma recubierta,

modelos con puño flexible (N630) o

de seguridad (N640).

Acabado de nitrilo reforzado pero

flexible, para el uso intensivo.

Forro de 100% algodón afelpado.

Excelentes propiedades de agarre en

seco.

Dorso abierto para un mayor confort

en temperaturas cálidas.

4221

Talla Código

N630
8 (S) 200PB0508

9 (M) 200PB0509

10 (L) 200PB0500

11 (XL) 200PB0501

N640
8 (S) 200PB0708

9 (M) 200PB0709

10 (L) 200PB0700

11 (XL) 200PB0701

Nitrotough™ 
N630 y N640

APLICACIONES

Ideal para usar en manipulación

mecánica pesada, fabricación o tareas

de despeje de obras.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de palma totalmente recubierta,

disponible con puño elástico (N650) o

de seguridad (N660).

Acabado de nitrilo reforzado pero

flexible, para el uso intensivo.

Forro de 100% algodón afelpado.

Excelentes propiedades de agarre.

Totalmente recubierto para

proporcionar una protección completa

en un entorno de trabajo húmedo.

4221

Talla Código

N650
8 (S) 200FB0508

9 (M) 200FB0509

10 (L) 200FB0500

11 (XL) 200FB0501

N660
8 (S) 200FB0708

9 (M) 200FB0709

10 (L) 200FB0700

11 (XL) 200FB0701

Nitrotough™
N650 y N660

CE Diseño intermedio CE Diseño intermedio

N660 con puño
de seguridad

44

N640 con puño
de seguridad
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Protección mecánica
Uso intensivo

APLICACIONES

Ideal para la manipulación de barriles y contenedores.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante con palma recubierta, disponible con puño
elástico (N730) o de seguridad (N740).

Fabricación en nitrilo reforzado con acabado rugoso para
mejorar el agarre.

Forro de 100% algodón afelpado.

Dorso abierto para un mayor confort
en temperaturas cálidas.

Duro pero flexible, ideal para uso
intensivo.

4232

Talla Código

N730
9 (M) 200QB0579

10 (L) 200QB0570

N740
9 (M) 200QB0779

10 (L) 200QB0770

Nitrotough™
N730 y N740

CE Diseño intermedio

N740 con puño
de seguridad

APLICACIONES

Ideal para utilizar en aplicaciones pesadas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante completamente revestido de nitrilo azul 

Acabado con refuerzo de nitrilo para trabajos pesados

Felpa en la palma y refuerzo de jersey en el dorso 

Puño de seguridad de 7cm

4232

Talla Código

N750 
10 (L) 200PB0770

N760 
10 (L) 200FB0779

11 (XL) 200FB0770

Nitrotough™
N750 y N760

CE Diseño intermedio

N760 con puño
de seguridad
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3111

Talla Código

7 (S) 16Q1E01000

8 (M) 16Q1E02000

9 (L) 16Q1E03000

10 (XL) 16Q1E04000

Aeroskin 1

CE Diseño intermedio

46

Protección mecánica
Uso no intensivo

3121

0021 (DG soporte) 

Talla Código

Aerostar
5.5 1800E06000

6 1800E07000

6/7 1800E01000

7/8 1800E02000

8/9 1800E03000

9/10 1800E04000

Aerostar DG
5.5 180CE06000

6 180CE07000

6/7 180CE01000

7/8 180CE02000

8/9 180CE03000

9/10 180CE04000

Aerostar y
Aerostar DG

CE Diseño intermedio

APLICACIONES

Ideal para el control de calidad, la

manipulación de pequeñas piezas y el

trabajo de ensamblaje, la industria

electrónica y laboratorios fotográficos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de punto sin costuras con

recubrimiento de poliuretano.

Disponible con recubrimiento 3/4 o

con puntas de los dedos recobiertas

(DG).

Fabricación en peso ligero y elástico

para garantizar un mayor confort.

Guante libre de pelusa, diseñado para

proteger los objetos manipulados de

huellas dactilares.

Útil para trabajos de manipulación de

objetos de un acabado de calidad

excelente y libre de marcas.

Máxima destreza y flexibilidad.

APLICACIONES

Ideal para el control de calidad, manipulación de pequeñas piezas y trabajos de

ensamblaje.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de nylon sin costuras con recubrimiento de nitrilo ultrafino para

proporcionar confort y destreza óptimos.

Diseño ergonómico de peso ligero y excelente flexibilidad debido a su hilo fino y

elástico.

Dorso ventilado para mantener las manos frescas en condiciones cálidas.

Útil para trabajos que requieran tanto la manipulación de objetos como un

acabado de calidad excelente y libre de marcas.
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Protección mecánica
Uso no intensivo

3231

Talla Código

Aerostar HP 
5.5 18H1E06000

7 18H1E01000

8 18H1E02000

9 18H1E03000

10 18H1E04000

Aerostar HP Tropique
5.5 18H0E06000

7 18H0E01000

8 18H0E02000

9 18H0E03000

10 18H0E04000

Aerostar HP y
Aerostar HP Tropique 

CE Diseño intermedio

APLICACIONES

Ideal para todo tipo de trabajos que

requieren un alto nivel de destreza y

buena protección contra cortes.

Control de calidad y ensamblaje en

general.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de punto sin costuras con

recubrimiento de poliuretano.

Disponible en modelos de baño 3/4

(HP Tropique) o baño completo (HP).

Forro de fibras de alta resistencia,

utilizando la tecnología de punto

Techcor®.

Fabricación en peso ligero y elástico

para garantizar un mayor confort.

Guante libre de pelusa, diseñado para

proteger los objetos manipulados de

huellas dactilares.

Máxima destreza y flexibilidad.

Buena resistencia a la abrasión.

El Aerostar en la industria

El Aerostar es un guante de alta

calidad, ideal para la manipulación

de componentes especializados y

para procesos de acabado. Libre de

DMF, El Aerostar es la solución

perfecta para aplicaciones como el

ensamblaje en línea, la protección de

productos y para la industria

electrónica. 

¿Qué es DMF?

El DMF o N,N- dimetil formamida, es

un disolvente de color claro, que con

frecuencia desprende un

desagradable olor a pescado, debido

a la presencia de impurezas de

dimetilamina. Su fórmula molecular

es C3H7NO

Producción del Aerostar

Estos guantes se fabrican en nuestra

planta portuguesa, que dispone de

un entorno de trabajo libre de DMF.

Cuando los guantes se bañan en

poliuretano, se utiliza un baño de

base acuosa en vez de uno de base

de disolvente.

Últimas noticias:
el Aerostar ayuda
al medioambiente

3121

Talla Código

Colorstar Olive Tropique 
5.5 1800E16574

6/7 1800E11574

7/8 1800E12574

8/9 1800E13574

9/10 1800E14574

Colorstar Olive Elastofix
5.5 1801E16574

6/7 1801E11574

7/8 1801E12574

8/9 1801E13574

9/10 1801E14574

Colorstar Olive Tropique 
y Elastofix

CE Diseño intermedio

APLICACIONES

Ideal para utilizarse en la

manipulación de piezas pequeñas y

trabajos de ensamblaje.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante sin costuras con revestimiento

de PU.

Disponible con baño de 3/4

(Colorstar Tropique) o baño completo

(Colorstar Elastofix).

Guante antipelusas.

Destreza y flexibilidad óptima.

47

¿Qué es el PU?
La espuma de poliuretano (PU) es un

polímero esponjoso y celular que contiene el

radical uretano y se fabrica por una reacción

química en la que participa un poliéster.

El PU ofrece la elasticidad del caucho, junto

con una buena resistencia y durabilidad,  que

proporciona una mejor resistencia contra la

abrasión y el desgarro en comparación con

otros cauchos, así como una mayor

protección mecánica 
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APLICACIONES

Ideal para la industria del papel y el ensamblaje de

electrodomésticos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de 100% Kevlar® de peso ligero en galga 13.

El modelo FB10PD2 tiene dibujo a ambos lados para

optimizar el agarre.

El modelo FB10 es adecuado para utilizar como guante

interior.

Protege contra cortes.

Resistente al calor hasta los 100o C (sólo FB10).

124X FB10

224X FB10PD2

X1XXXX  

sólo FB10 

Talla Código

FB10
7 (S) FB1007000

8 (M) FB1008000

9 (L) FB1009000

10 (XL) FB1000000 

FB10PD2
7 (S) FB1007A20

8 (M) FB1008A20

9 (L) FB1009A20

10 (XL) FB1000A20 

Fireblade™ 
FB10 y FB10PD2

1131 BL1

213x BL1 Picots 1F

Talla Código

Colortext BL 1
6 (XS) CTL106000C

7 (S) CTL107000C

8 (M) CTL108000C

9 (L) CTL109000C

10 (XL) CTL100000C

11 (XXL) CTL101000C

Colortext BL1 Picots 1F
7 (S) CTL1071AP0

8 (M) CTL1081AP0

9 (L) CTL1091AP0

10 (XL) CTL1001AP0 

Colortext BL 1
y BL1 Picots 1F

CE Diseño intermedio

BL 1

CE Diseño intermedio

Protección mecánica
Uso no intensivo

48

APLICACIONES

Ideal para trabajos de ensamblaje de precisión o

manipulación precisa, especialmente en condiciones

sucias (embalaje).

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de punto sin costuras disponible en versión textil

o con puntos de PVC en la palma y los dedos (BL1 Picots 1F).

Textura de nylon azul en la superficie externa y algodón

en el interior para

garantizar un alto nivel

de confort.

Excelente destreza

debido al hilo fino.

BL1 Picots 1F
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Protección mecánica
Uso no intensivo
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1121

Talla Código

Flexilight 27
7 (S) 16N6E01000

8 (M) 16N6E02000

9 (L) 16N6E03000

10 (XL) 16N6E04000

Flexilight 35
7 (S) 16N8E01000

8 (M) 16N8E02000

9 (L) 16N8E03000

10 (XL) 16N8E04000

Flexilight 
27 y 35

CE Diseño intermedio

APLICACIONES

Ideal para el ensamblaje ligero,

manipulación de materiales, control de

calidad e inspección de productos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de nitrilo verde multiuso.

Película ultraligera protectora exterior

en un manguito fino, forro de punto

entrelazado de 100% algodón.

Óptimo confort y destreza.

Su acabado microgranulado

proporciona un buen agarre,

especialmente en entornos secos.

Longitud de 270 mm (protección de

muñeca) o de 350 mm (protección del

antebrazo).

Puede utilizarse como sobreguante.

APLICACIONES

Guante recomendado para

aplicaciones especiales: manipulación

en ambientes secos y limpios.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante sin costuras de punto de hilo

de 100% algodón.

Muñequera de látex para asegurar un

ajuste óptimo.

Puede utilizarse como guante interior

confortable.

Su forma ambidiestra duplica la vida

del guante.

Excelente adaptabilidad debido a su

extensibilidad.

Óptimo confort y destreza.

Talla Código

6/7 2F13031000

7/8 2F13032000

8/9 2F13033000

9/10 2F13034000

Monofil 1

No CE Diseño

Talla Código

7 (S) 2E90E01000

8 (M) 2E90E02000

9 (L) 2E90E03000

10 (XL) 2E90E04000

APLICACIONES

Ideal para trabajos de ensamblaje y

manipulación de componentes secos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de punto en algodón y

poliamida, sin costuras, de peso medio

y en galga 10.

Muñequera de látex para asegurar un

ajuste óptimo.

Relieve de PVC antideslizante en la

palma para mejorar las características

de agarre.

Confortable y de larga duración.

1141

Monogrip

CE Diseño intermedio
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0231

Talla Código

6-8 2F63E62000

7-9 2F63E63000

8-10 2F63E64000

Monomouss Confort

CE Diseño intermedio

¿Qué es el KEVLAR®?
El KEVLAR®, fabricado por DuPont, es una
fibra ligera de aramida con una extraordinaria
fuerza y resistencia. El KEVLAR® absorbe
energía y proporciona resistencia contra los
cortes y la abrasión. Además, el KEVLAR®
tiene una vida útil excepcionalmente larga, es
resistente al calor y proporciona la destreza
necesaria para trabajos que requieren tacto.
Si comparamos su peso con el del acero, el
KEVLAR® es cinco veces más resistente que
este metal y su resistencia al corte es cinco
veces superior a la del cuero.

APLICACIONES

Ideal para la manipulación de

componentes afilados.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de punto en algodón Kevlar®

/ Elasthane®.

Muñequera de látex para asegurar un

ajuste óptimo.

Hilo fino y elástico para asegurar un

excelente confort y destreza.

Buena resistencia al corte de

cuchillas.

Su forma ambidiestra duplica la vida

del guante.

APLICACIONES

Ideal para trabajos de ensamblaje de

precisión.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante sin costuras con puño de

látex.

Fibra de nylon en la superficie exterior

y algodón en el interior, asegurando

un alto nivel de confort.

Diseñado para proteger tanto la mano

como los objetos manipulados.

Excelente destreza y confort.

Guante ambidiestro, para duplicar la

vida del mismo.

Talla Código

7 (S) 2F42EI1000

8 (M) 2F40EI2000

9 (L) 2F40EI3000

10 (XL) 2F40EI4000

Monostar 1

CE Diseño intermedio

50

Protección mecánica
Uso no intensivo

2141

APLICACIONES

Ideal para acabados, líneas de

ensamblaje mecánico y para la

industria electrónica.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de punto de poliamida sin

costuras, de peso ligero, en galga 13 y

con muñequera de látex.

Diseñado para proteger los objetos

manipulados de huellas dactilares.

Fabricación en peso ligero y elástico

para garantizar una mayor destreza y

confort.

Su forma ambidiestra duplica la vida

del guante.

2140

Monylon Confort 1

CE Diseño intermedio

Talla Código

6-8 2F21E02000

7-9 2F21E03000

8-10 2F21E04000
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Protección mecánica
Uso no intensivo

51

APLICACIONES

Ideal para usos delicados, que

requieran la protección del producto

manipulado, la industria electrónica y

talleres de pintura.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de punto sin costuras, de

peso ligero, sin pelusa, con

muñequera de látex.

Fabricación en peso ligero con malla

elástica y fina para garantizar una

excelente destreza y confort.

Puede utilizarse como guante interior.

Su forma ambidiestra duplica la vida

del guante.

Se puede utilizar como forro para

guantes cuando se necesite un

confort añadido.

Talla Código

Monysoft 1 
7 (S) 2F82091000

8 (M) 2F82092000

9 (L) 2F82093000

10 (XL) 2F82094000

11 (XXL) 2F82090000

Monysoft 1 AS 
6 (XS) 2FK0E46072

7 (S) 2FK0E41072

8 (M) 2FK0E42072

9 (L) 2FK0E43072

10 (XL) 2FK0E44072 

Monysoft 1 y 1 AS

CE Diseño simple - Monysoft 1 AS
No CE Diseño - Monysoft 1

4132

Talla Código

N110
7 (S) M09489

8 (M) M09490

9 (L) M09491

10 (XL) M09492

N130
7 (S) M10002606

8 (M) M10002607

9 (L) M10002608

10 (XL) M10002609

Nitrotough™
N110 y N130

CE Diseño intermedio

N110

N130

APLICACIONES

Ideal para usos de ensamblaje general

e ingeniería.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

N110 - Guante cubierto sólo en la

palma, con puño de punto.

N130 - Guante totalmente recubierto,

con puño de punto.

Peso ligero y acabado en nitrilo

soportado, que ofrece gran

sensibilidad.

Nylon sin costuras, forro en galga 13

para un ajuste ergonómico.

Alto grado de flexibilidad y

durabilidad para una destreza óptima.

Dorso ventilado para manos frescas en

condiciones cálidas (N110), una

alternativa ideal a los guantes ligeros

de cuero.

4121

Talla Código

N150
6 (XS) M999947

7 (S) M999939

8 (M) M999940

9 (L) M999941

10 (XL) M999942 

N170
6 (XS) M999948

7 (S) M999943

8 (M) M999944

9 (L) M999945

10 (XL) M999946  

Nitrotough™
N150 y N170

CE Diseño intermedio

APLICACIONES

Ideal para todo tipo de usos en

ensamblaje general y usos de

ingeniería en entornos grasientos y

aceitosos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

N150 - Guante con palma recubierta

con puño elástico.

N170 - Guante totalmente recubierto

con puño elástico.

Peso ligero y acabado en espuma de

nitrilo reforzado que ofrece gran

sensibilidad.

Recubrimiento de espuma de nitrilo

para agarre adicional en entornos

grasientos y aceitosos.

Nylon sin costuras, forro en galga 13

para un ajuste ergonómico.

Alto grado de flexibilidad y

durabilidad con destreza óptima.

1131 - Monysoft 1 AS
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Industria pesada
Los guantes Nitrotough™ se fabrican con recubrimientos de caucho sintético de nitrilo sobre punto de

algodón entrelazado o forros de lana. El nitrilo forma una capa fuerte y duradera que proporciona mayor

protección que muchos guantes de serraje, PVC o algodón. El nitrilo puede aplicarse como capa fina para

proporcionar un buen equilibrio entre el nivel de protección y la destreza.

52

Protección mecánica
Uso no intensivo

2111

Talla Código

N205
6,5 (XS) 200QL0586

7 (S) 200QL0587

8 (M) 200QL0588

9 (L) 200QL0589

10 (XL) 200QL0580

11 (XXL) 200QL0581

N210 
6 (XXS) 200QO0586

7 (XS) 200QO0587

8 (S) 200QO0588

9 (M) 200QO0589

10 (L) 200QO0580

11 (XL) 200QO0581

Nitrotough™ N205 y N210

CE Diseño intermedio

APLICACIONES

Ideal para utilizarse en ensamblajes y

usos generales.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de palma revestido y puño
cosido.

Extraligero, con acabado reforzado de
nitrilo.

100% algodón jersey.

Diseñado para ofrecer un muy alto
grado de flexibilidad al usuario.

Parte trasera abierta para mantener las
manos frescas en condiciones de
calor.

4242

Talla Código

6 (XS) M999954

7 (S) M999955

8 (M) M999956

9 (L) M999957

10 (XL) M999958

Nitrotough™ N300

CE Diseño intermedio

APLICACIONES

Ideal para utilizarse en la industria mecánica.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de palma revestida y puño cosido.

Revestimiento de nitrilo negro resistente a aceites y grasas residuales.

Hecho em fibra de Kevlar® mezclada con hilo extensible.

Excelente agarre y protección frente a cortes.

Los mayores niveles de resistencia a la abrasión y desgarro.

Altamente flexible con gran destreza para un confort óptimo en su utilización.
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Protección mecánica
Uso no intensivo

APLICACIONES

Ideal para usos de ensamblaje general

e ingeniería.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante con palma recubierta y puño

de punto.

Peso ligero y acabado en nitrilo

reforzado, de gran sensibilidad y

resistencia a los aceites residuales

presentes en los objetos manipulados.

Nylon sin costuras, forro en galga 13

para un ajuste ergonómico.

Altamente flexible con una excelente

destreza para confort óptimo en su

uso.

Dorso ventilado para mantener las

manos frescas en climas cálidos.

4121

Talla Código

7 (S) 1711E01000

8 (M) 1711E02000

9 (L) 1711E03000

10 (XL) 1711E04000

NYT 630

CE Diseño intermedio

3142

Talla Código

Picolon Confort
7 (S) 2F80E01000

8 (M) 2F80E02000

9 (L) 2F80E03000

10 (XL) 2F80E04000

11 (XL) 2F80E00000

Picolon Confort 2F2DO
7 (S) 2F80E41000

8 (M) 2F80E42000

9 (L) 2F80E43000

10  (XL) 2F80E44000

Picolon Confort y
Picolon Confort 2F2DO

CE Diseño intermedio

Detalle de

la superficie

de agarre

APLICACIONES

Ideal para la manipulación y

ensamblaje de objetos ligeramente

afilados o resbaladizos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de punto de poliamida sin

costuras, de peso ligero, sin pelusa, en

galga 13 y con muñequera de látex.

Puntos en PVC azul en la palma para

proporcionar un alto nivel de agarre.

Disponible con abertura en el pulgar

e índice (2F2DO).

Diseñado para proteger los objetos

manipulados de huellas dactilares.

Altamente flexible con una excelente

destreza para confort

óptimo en su uso.

Buena resistencia

a la abrasión.

APLICACIONES

Ideal para utilizarse con aplicaciones

delicadas, con carga electrostática,

industria electrónica y pinturas. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante ligero antipelusas con puño

de látex.

Dibujo especial para un mejor agarre.

Propiedades antiestáticas:ofrece

protección frente a descargas

electroestáticas.

Excelente destreza y confort.

Diseño ambidiestro para duplicar la

vida del guante.

Talla Código

6 (XS) MYS006A20

7 (S) MYS007A20

8 (M) MYS008A20

9 (L) MYS009A20

10 (XL) MYS000A20

Monygrip AS

CE Diseño simple

012X
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Protección mecánica
Uso no intensivo

0121

Talla Código

6 (XS) 2F8DE06000

7 (S) 2F8DE01000

8 (M) 2F8DE02000

9 (L) 2F8DE03000

10 (XL) 2F8DE04000

11 (XXL) 2F8DE00000

Picosoft DG

CE Diseño intermedio

¿Qué es el PU?
La espuma de poliuretano (PU) es un polímero esponjoso y celular que contiene el radical uretano y se

fabrica por una reacción química en la que participa un poliéster.

El PU ofrece la elasticidad del caucho, junto con una buena resistencia y durabilidad,  que proporciona

una mejor resistencia contra la abrasión y el desgarro en comparación con otros cauchos, así como una

mayor protección mecánica .

APLICACIONES

Ideal para el ensamblaje ligero, la industria electrónica, control de calidad e

inspección de productos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de punto de poliamida, sin costuras, de peso ligero, con muñequera de

látex.

Fabricación en peso ligero y elástico para garantizar una mayor destreza y confort.

Puntos de PVC en la palma y recubrimiento de poliuretano en los dedos para

mejorar el rendimiento de agarre.

APLICACIONES

Ideal para utilizar en situaciones

delicadas que requieran la protección

de productos y en el ensamblaje. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de punto de poliamida, sin

costuras, sin pelusa, de peso ligero y

con muñequera de látex.

Fabricación en peso ligero y elástico

para garantizar una mayor destreza y

confort.

Puntos de PVC en la palma y los

dedos para mejorar el rendimiento del

agarre.

1121

Talla Código

7 (S) 2F82E01000

8 (M) 2F82E02000

9 (L) 2F82E03000

10 (XL) 2F82E04000

11 (XXL) 2F82E00000

Picosoft 1

CE Diseño intermedio
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Protección mecánica
Uso no intensivo

55

2121

Talla Código

PU 610
6 (XS) 1812E07000

7 (S) 1812E01000

8 (M) 1812E02000

9 (L) 1812E03000

10 (XL) 1812E04000

11 (XXL) 1812E00000

PU 630
6 (XS) 1812E17000

7 (S) 1812E11000

8 (M) 1812E12000

9 (L) 1812E13000

10 (XL) 1812E14000

11 (XXL) 1812E10000

PU610 y PU 630

CE Diseño intermedio

APLICACIONES

Ideal para manipulaciones sensibles,

montajes, industria electrónica y

laboratorios fotográficos. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante fino de poliamida sin costuras

y recubrimiento de PU. 

Excelente confort y destreza. 

Buena resistencia a la abrasión. 

Puño elástico para un buen ajuste a la

mano. 

Guante libre de pelusas.

3121 (PU 610 AS)

1131 (PU 610 DG AS)

Talla Código

PU 610 AS
6 (XS) 1811E45072

7 (S) 1811E41072

8 (M) 1811E42072

9 (L) 1811E43072

10 (XL) 1811E44072

PU 610 DG AS
6 (XS) 181CE45072

7 (S) 181CE41072

8 (M) 181CE42072

9 (L) 181CE43072

10 (XL) 181CE44072

PU610 AS y
PU610 DG AS

CE Diseño intermedio CE Diseño intermedio

PX130

3131

Talla Código

PX130
6 (XS) M10254

7 (S) M10255

8 (M) M10256

9 (L) M10257

10 (XL) M10258

PX140
6 (XS) M10249

7 (S) M10250

8 (M) M10251

9 (L) M10252

10 (XL) M10253

PX130 y PX140

¿Qué es el PU?
La espuma de poliuretano (PU) es un polímero esponjoso y celular que contiene el radical uretano y se

fabrica por una reacción química en la que participa un poliéster.

El PU ofrece la elasticidad del caucho, junto con una buena resistencia y durabilidad,  que proporciona

una mejor resistencia contra la abrasión y el desgarro en comparación con otros cauchos, así como una

mayor protección mecánica .

PX140

APLICACIONES

Ideal para la industria

de la automoción,

manipulación de

pequeñas piezas, imprentas,

mantenimiento general y ensamblaje

electrónico.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante sin costuras de nylon gris

(PX130) o guante de nylon blanco

(PX140).

Diseño ergonómico de peso ligero.

Recubierto sólo en la palma con

poliuretano.

Su tejido flexible facilita la destreza.

El dorso ventilado garantiza que la

mano pueda transpirar de forma

natural

APLICACIONES

Ideal para la manipulación fina,
ensamblaje ligero, control de calidad,
industria de la electrónica y
laboratorios fotográficos, donde exista
riesgo de descarga electrostática. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de poliamida sin costuras con
revestimiento extensible de PU.

Disponible con recubrimiento en las
palmas (PU610AS) o sólo en las puntas
de los dedos (PU610DG AS).

Excelente confort y destreza.

Propiedades antiestáticas: ofrece
protección a descargas electroestáticas.

Tejido elástico en la muñeca para un
ajuste cómodo.

Guante antipelusas.
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Algunas tareas sólo requieren la utilización de

guantes en un corto espacio de tiempo o para

un único uso en una tarea determinada.

Presentamos en esta categoría nuestra gama

completa de guantes de un solo uso, que han

sido diseñados para proporcionar una destreza

elevada y para ser utilizados una sola vez.

56

Protección de un solo uso
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Protección de un solo uso
Entorno crítico

57

Talla Código

6 M05435

6.5 M05436

7 M05437

7.5 M05438

8 M05439

8.5 M05440

9 M05441
Largo 290 mm
Grosor (doble pared) 0,54mm

Suretech™ Biogel® P S828

CE Diseño complejo

¿Qué es el Biogel®?
El Biogel® es una capa fina interna de polímero de acrilato. Esta superficie interna lisa permite que los guantes tratados puedan colocarse fácilmente con las manos

húmedas o secas, y sin necesidad de utilizar un lubricante en polvo. Esto elimina el riesgo de reacciones alérgicas relacionadas con el mismo.

APLICACIONES

Ideal para la fabricación de productos farmacéuticos asépticos o para la fabricación de aparatos médicos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guantes de caucho natural sin polvo, esterilizados por rayos gamma. Dedo curvo, acabado liso.

Empaquetados por pares en finos sobres estancos.

El interior especial en polímero que ofrece la gama Biogel® asegura una fácil colocación y niveles de confort excepcionales.

Probado al 100% para la detección de porosidades; puño rebordeado.

Empaquetados en salas especiales sin polvo para minimizar la contaminación de partículas.
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Protección de un solo uso
Entorno crítico

58

APLICACIONES

Ideal para todas las aplicaciones de sala branca, como

productos farmacéuticos y aparatos médicos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Compatible con Clase 100 / Clase ISO 5 (Suretech V75),

Clase 10 / ISO Clase 4 (Suretech V100).

Guante desechable, ambidiestro de vinilo con puño

extendido.

Sin polvo.

Buena sensibilidad y resistencia al desgarro.

Bajo contenido de iones extraíbles.

Empaquetado multicapa que incorpora una bolsa tática

para minimizar la contaminación de partículas.

Talla Código

V75
6.5 (S) M08434

7.5 (M) M08435

8.5 (L) M08436

9.5 (XL) M08437

Largo 240 mm
Grosor (doble pared) 0.26 mm

V100
6.5 (S) M08438

7.5 (M) M08439

8.5 (L) M08440

9.5 (XL) M08441
Largo 300 mm
Grosor (doble pared) 0.26 mm

Suretech™ V75 y V100

CE Diseño simple

1000 AJKL

Talla Código

6 M999989

6.5 M999990

7 M999991

7.5 M999992

8 M999993

8.5 M999994

9 M999995
Largo 300 mm
Grosor (doble pared) 0,42mm

Suretech™ Pharma N

CE Diseño complejo

APLICACIONES

Ideal para la fabricación de productos farmacéuticos asépticos

o para la fabricación de aparatos médicos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de policloropreno, sin polvo y sin látex. 

Empaquetados por pares en finos sobres estancos.

Esterilizado por rayos gamma.

Su recubrimiento único en Biogel® asegura que los guantes

sean cómodos de llevar y facilita el ajuste de los mismos.

Empaquetados en salas especiales sin polvo para minimizar la

contaminación de partículas.

Ideal para personas sensibles a las proteínas del látex u otros

productos químicos presentes en los guantes.
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Protección de un solo uso
Condiciones generales

APLICACIONES

Ideal para actividades de laboratorio que requieren un contacto no prolongado con

productos químicos, tareas ligeras, pintura, impresión, agricultura, electrónica,

producción farmacéutica.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante desechable de 100% nitrilo.

Recubrimiento de polímero en el interior para una colocación más fácil (NT10B PF).

Fuerte y ligero con buena resistencia a la perforación.

Acabado granulado para un mayor agarre.

100 guantes en cada caja dispensadora.

Bajo en polvo (NT10B) y sin polvo (NT10B PF). 

Cumple con la normativa 21 CFR (EE.UU.) de uso alimentario

2000

21CFR

?

Talla Código

NT10B
6.5 (S) M10117

7.5 (M) M10118

8.5 (L) M10119

9 (XL) M10120 

NT10B PF
6.5 (S) M10121

7.5 (M) M10122

8.5 (L) M10123

9 (XL) M10124 
Largo 240 mm
Grosor (doble pared) 0.26mm

NT10B y NT10B PF

CE Diseño complejo

0000

Talla Código

NT14B PF
6.5 (S) 9999188

7.5 (M) 9999189

8.5 (L) 9999190

9 (XL) 9999191 
Largo 350 mm
Grosor (doble pared)) 0.22 mm

NT14B PF

CE Diseño complejo

APLICACIONES

Ideal para actividades de laboratorio

que requieren un contacto no

prolongado con productos químicos,

tareas ligeras, pintura, impresión,

agricultura, electrónica, producción

farmacéutica.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante desechable de 100% nitrilo de

baja elasticidad para evitar la fatiga de

la mano y puño con bordón.

Longitud de 35 cm.

Recubrimiento de polímero en el

interior para una colocación más fácil.

Fuerte y ligero con buena resistencia

a la perforación.

Acabado granulado para un mayor

agarre.

50 guantes en cada caja dispensadora.

Sin polvo.

Cumple con la normativa 21 CFR

(EE.UU.) de usos alimentarios.

21CFR
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Protección de un solo uso
Condiciones generales

60

APLICACIONES

Ideal para usos en laboratorio,

procesamiento de alimentos, pintura,

acabados, agricultura, mantenimiento

no intensivo.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de vinilo desechable de alta

calidad.

Bordón resistente al desgarro.

Diseño ambidiestro.

Bajos niveles de polvo y color natural.

Cumple con la normativa 21 CFR

(EE.UU.) y directivas europeas para

uso alimentario.

Apto para todos los tipos de

alimentos excepto los grasientos.

Disponible en cajitas dispensadoras

de 100 guantes.

Talla Código

6.5 (S) M04748

7.5 (M) M04749

8.5 (L) M04750

9.5 (XL) M04751
Largo 224 mm
Grosor (doble pared) 0.27 mm

Suretouch™ V70N

APLICACIONES

Ideal para usos en laboratorio,

procesamiento de alimentos, pintura,

acabados, agricultura, mantenimiento

no intensivo.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de vinilo desechable de alta

calidad.

Bordón resistente al desgarro.

Diseño ambidiestro.

Bajos niveles de polvo y color azul.

Disponible en cajitas dispensadoras

de 100 guantes.

Cumple con la normativa 21 CFR

(EE.UU.) y directivas europeas para

uso alimentario.

Apto para todos los tipos de

alimentos excepto los grasientos.

Talla Código

6.5 (S) M04752

7.5 (M) M04753

8.5 (L) M04754

9.5 (XL) M04755
Largo 224 mm
Grosor (doble pared) 0.27 mm

Suretouch™ V77B

CE Diseño simple CE Diseño simple

APLICACIONES

Ideal para aplicaciones ligeras.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante flocado, ligero, de látex

natural.

La gama abarca tres colores distintos:

W63ZB – azul claro, W63ZP - rojo

claro, W63ZY - amarillo claro.

Colocación con bordón enrollado,

resistente al desgarro.

Cumple con la normativa 21 CFR

(EEUU) para aplicaciones alimentarias

(W63ZB).

21CFR

W63ZB

Talla Código

W63ZB
6.5 (S) 9532

7.5 (M) 9533

8.5 (L) 9534

9.5 (XL) 9535

W63ZY
6.5 (S) 9536

7.5 (M) 9537

8.5 (L) 9538

9.5 (XL) 9539

W63ZR
6.5 (S) 9540

7.5 (M) 9541

8.5 (L) 9542

9.5 (XL) 9543
Largo 300 mm
Grosor (doble pared) 0.66mm

Azure W63ZB, ZY, ZR

CE Diseño simple
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Talla Código

S600D
6.5 (S) M04665

7.5 (M) M04666

8.5 (L) M04667

9 (XL) M04692

S600PF
6.5 (S) M07553

7.5 (M) M07554

8.5 (L) M07555

9 (XL) M07693 
Largo 240 mm
Grosor (doble pared) 0.30 mm

Featherlite™ 
S600D y S600PF

CE Diseño complejo

APLICACIONES

Ideal para laboratorios, aplicaciones

electrónicas y zonas sensibles a las

partículas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de látex natural de peso

medio, sin flocar.

Puño con bordón para una colocación

más fácil y la evitación de desgarros.

Resistente a muchas sustancias

químicas.

Excelente agarre y sensibilidad.

Baja elasticidad para evitar la fatiga de

la mano.

1010

Talla Código

6.5 (S) 1630

7.5 (M) 1631

8.5 (L) 1632

9.5 (XL) 1633
Largo 320 mm
Grosor (doble pared) 0.70 mm

Featherweight™ Plus G31H

CE Diseño complejo

1010

Talla Código

6.5 (S) 1703

7.5 (M) 1704

8.5 (L) 1705
Largo 325 mm
Grosor (doble pared) 0,95 mm

Red Lightweight G01R

CE Diseño complejo

APLICACIONES

Ideal para laboratorios en los que el

contacto con productos químicos sea

corto, mantenimiento de baja

intensidad, pintura, imprenta,

producción farmacéutica y usos que

requieran protección y sensibilidad.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante ligero en látex de caucho

natural.

Flocado ligeramente para ofrecer

mayor sensibilidad.

Puño rebordeado para una mayor

resistencia al desgarro y una mejor

colocación.

Diseño estriado del puño para

favorecer la ventilación de la mano,

proporcionando a la vez la máxima

protección.

Diseño granulado en la palma y dedos

para ofrecer un agarre óptimo tanto

en seco como en mojado.

Protección de un solo uso
Condiciones de laboratorio y/o higiénicas
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APLICACIONES

Ideal para laboratorios en los que el

contacto con productos químicos sea

corto, mantenimiento de baja

intensidad, pintura, imprenta,

producción farmacéutica y usos que

requieran una buena destreza.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante desechable y sensible al tacto,

de caucho natural.

S600D: con polvo. S600PF: sin polvo.

Agarre de textura para la manipulación

segura de objetos frágiles.

Diseño ambidiestro que se ajusta a

ambas manos.

Puño rebordeado resistente a los

desgarros.

Forro en polímero (sólo en S600PF)

que facilita la colocación en húmedo y

seco.
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Los productos incluidos en esta

categoría han sido diseñados para

proporcionar protección contra

riesgos muy concretos como la

radiación, organismos biológicos

nocivos y productos químicos

especialmente peligrosos.

Las cajas de guantes ”Dry Box”

se fabrican en varias longitudes

y espesores y con aperturas de

manga ajustadas a las distintas

necesidades.
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Protección específica
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Guante de Caucho Natural
para Caja de Guantes

Guante de Neoprene™
para Caja de Guantes

4010 Peso Medio*
4121 Peso Pesado*

1100  Peso Ligero*
2111  Peso Medio*
3111  Peso Pesado*

CE Diseño complejo CE Diseño complejo

Peso Medio Peso Pesado
Port: 6in/150 mm. Largo 28in/700 mm

Talla Código Código

8 1431H22 1431H32

9 1431H23 1431H33

10 1431H24 1431H34

Port: 7in/180 mm. Largo 28in/700 mm

Talla Código Código

9 1432H23 1432H33

10 1432H24 1432H34

Port: 8in/200 mm. Largo 32in/820 mm

Talla Código Código

9 1434H23 1434H33

10 1434H24 1434H34

Port: 9in/230 mm Largo 31in/790 mm

Talla Código Código

9 1435H23 1435H33

10 1435H24 1435H34

Port: 10in/250 mm. Largo 32in/820 mm

Talla Código Código

9 – 1436H33

10 – 1436H34

Peso Ligero Peso Medio Peso Pesado
Port: 6in/150 mm. Largo 28in/700 mm

Talla Código Código Código

8 1421H12 1421H22 1421H32

9 1421H13 1421H23 1421H33

10 1421H14 1421H24 1421H34

Port: 7in/180 mm. Largo 28in/700 mm

Talla Código Código Código

9 1422H13 1422H23 1422H33

10 1422H14 1422H24 1422H34

Port: 8in/200 mm. Largo 32in/820 mm

Talla Código Código Código

9 1424H13 1424H23 1424H33

10 1424H14 1424H24 1424H34

Port: 9in/230 mm. Largo 31in/790 mm

Talla Código Código Código

9 1425H13 1425H23 1425H33

10 1425H14 1425H24 1425H34

Port: 10in/250 mm. Largo 32in/820 mm

Talla Código Código Código

9 – – 1421H33

10 – – 1421H34

Abertura Ovale

Talla Código Código Código

8.5 1429H1A 1429H2A –

APLICACIONES

Ideal para la investigación química y médica, las industrias

farmacéuticas y electrónicas, y el rociado a vapor.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de caucho sin soporte, sin forro para facilitar su

limpieza.

Forma de mano ambidiestra.

Excelente destreza y flexibilidad.

Altamente resistente a la mayoría de los ácidos, alcoholes,

aceites, lubricantes e hidrocarburos.

Rango de temperatura operativa entre -30o C y 50o C.

Tamaños estándar para el ajuste a la mayoría de los armarios

disponibles en el mercado.

Protección específica
Caja de guantes

APLICACIONES

Ideal para la investigación química y

médica, industrias farmacéutica y

electrónica, y el rociado a vapor.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de caucho sin refuerzo,

translúcido y sin forro para facilitar

su limpieza.

Forma de mano ambidiestra.

Excelente destreza y flexibilidad.

Resistente al desgarro y la abrasión.

Altamente resistente a la mayoría

de los ácidos, álcalis y productos

químicos orgánicos.

Rango de temperatura operativa entre

-30o C y 50o C.

Tamaños estándar para ajustarse a la

mayoría de los armarios disponibles

en el mercado.

Disponible en modelos de peso

medio y pesado (a menos que se

indique lo contrario).
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Si las tareas desarrolladas requieren protección

contra temperaturas extremas, sean de calor o de

frío, nuestra gama de protección térmica es

excelente. Esta gama especializada de guantes se

ha diseñado para ofrecer al usuario un alto nivel

de protección combinando confort y destreza.

64

Protección térmica
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Protección térmica
Frío

APLICACIONES

Ideal para la industria alimentaria y pesquera, construcción,

comercios minoristas de alimentación y trabajos generales

en el exterior.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Aislamiento térmico para dar calor.

Fabricado con fibra Thermolite®.

Suave y sin roce con fácil absorción para conseguir una

mayor sequedad.

Puede utilizarse como forro (KT1 y KT2) o por sí solo.

Disponible en blanco (KT1 ) y azul

(KT2 y KT2D).

Disponible con puntos en la palma

(KT2D).

Cumple con la normativa 21 CFR

(EE.UU.) de uso alimentario.

213X KT1 y KT2

313X KT2D

21CFR

Talla Código

Talla única

KT1 KT0100000

KT1D KT0100A10

KT2 KT0200000

KT2D KT0200A10

KT1, KT2 y KT2D Insulator™

CE Diseño intermedio

¿Qué es el Thermolite®?
El Thermolite® proporciona calor y confort a la vez que no pesa, incluso

estando mojado. Es una tela de peso ligero que proporciona una alta

resistencia. Se fabrica con fibras de núcleo hueco producidas con tecnología

ADVANSA que atrapan el aire para proporcionar un mayor aislamiento. Su

secado es un 20% más rápido que el de otras telas de aislamiento y un 50%

más rápido que el secado del algodón. Los guantes que contienen

Thermolite® son los guantes interiores perfectos. Son, a la vez, confortables

y ligeros y permiten una mayor libertad de movimiento.

KT1 & KT2

APLICACIONES

Ideal para almacenes en frío, construcción y trabajos

generales en exteriores.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de punto de fibra termoactiva sin costuras en azul,

con un recubrimiento de poliuretano en la palma y puntas de

los dedos.

Excelente confort y destreza.

La fibra termoactiva absorbe la transpiración de la piel y seca

con una velocidad de un 50% superior al algodón.

Buena resistencia al corte y a la abrasión.

Propiedades térmicas contra el frío.

Puño de punto elástico para un ajuste cómodo.

4131

Talla Código

6 (XS) M999949

7 (S) M999950

8 (M) M999951

9 (L) M999952

10 (XL) M999953

PX Insulator™

CE Diseño intermedio

¿Qué es el PU?
La espuma de poliuretano (PU) es un polímero esponjoso y celular que

contiene el radical uretano y se fabrica por una reacción química en la

que participa un poliéster.

El PU ofrece la elasticidad del caucho, junto con una buena resistencia y

durabilidad,  que proporciona una mejor resistencia contra la abrasión y

el desgarro en comparación con otros cauchos, así como una mayor

protección mecánica.
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APLICACIONES

Ideal para soldadura, fabricación de

calderas y la manipulación de piezas

calientes.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de piel de protección contra

el calor.

Forro de 100% algodón afelpado que

incrementa el aislamiento térmico.

Ofrece una resistencia excelente a las

llamas y contra pequeñas partículas

proyectadas.

Buena protección mecánica.

4224 413X4X X1XXXX

Talla Código

10 (XL) 2259E94000

Calorproof Molleton 2

234X Plus

3341 Plus Grip 2F

Colortext Plus y Colortext Plus Grip 2F

CE Diseño intermedio CE Diseño intermedio

Talla Código

Colortext Plus
7 (S) TX20A700C

8 (M) TX20A800C

9 (L) TX20A900C

10 (XL) TX20A000C

Colortext Plus GRIP 2F
7 (S) TX20A7N2C

8 (M) TX20A8N2C

9 (L) TX20A9N2C

10 (XL) TX20A0N2C

APLICACIONES

Ideal para todo tipo de manipulaciones que requieran protección mecánica

y/o térmica general para las manos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de punto en galga 10 sin costuras.

Hilo de nylon con textura en el exterior del guante e hilo de algodón en el

interior.

Recubrimiento de nitrilo antideslizante en la palma y los

dedos, en ambas caras del guante (Plus Grip 2F).

Buena resistencia mecánica a la abrasión y a los

pequeños cortes.

Excelente destreza.

Protección térmica
Calor

Detalle de la

superficie de agarre
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Protección térmica
Calor

APLICACIONES

Ideal para la manipulación de objetos calientes afilados, tales como metales

laminados.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Tela de punto de 100% de aramida rizada, tricotada con punto bucle

(cara externa) y puño protector de 11 cm. de punto de algodón en relieve

(cara interna).

Protección térmica hasta los 350o C.

Ofrece excelente resistencia contra las llamas y el metal fundido.

Excelente resistencia al calor por radiación.

Nivel más alto de resistencia al corte.

2542 4341XX

Talla Código

11 (XXL) 21F3E70000

Comahot

CE Diseño intermedio

APLICACIONES

Guante recomendado para la

protección contra el calor y los cortes

en las industrias del automóvil y del

vidrio y cristal.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de 100% algodón rizado.

El parche reforzado del pulgar en

Kevlar® y el diseño ambidiestro

duplican la vida del guante.

Resistente al calor hasta los 100o C.

Alto nivel de resistencia al desgarro.

Existen cuatro versiones de puño

disponibles: puño continuo (TL28CC),

puño acampanado (TL28FC), puño

elástico (TL28KW) y puño de

seguridad (TL28SC).

224X X1XXXX

Talla Código

TL28CC
7 (S) TL28C7000

9 (L) TL28C9000

TL28FC
7 (S) TL28F7000

9 (L) TL28F9000

10 (XL) TL28F0000 

TL28KW
7 (S) TL28K7000

9 (L) TL28K9000

TL28SC
7 (S) TL28S7000

9 (L) TL28S9000

Cotton Terry Loop
TL28CC/FC/KW/SC

CE Diseño intermedio
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Protección térmica
Calor

1144 X23X42

APLICACIONES

Ideal para utilizarse en la industria del

automóvil y de montajes.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Manguito de felpa sin coser, 100%

Kevlar®.

55cm (22") de longitud.

Ajuste suelto que permite que el

brazo respire y sea más cómodo de

poner.

Alta resistencia a las salpicaduras de

metal fundido.

Resistente a temperaturas de hasta

250oC.

Talla Código

N/A M07306

NFS Sleeve

CE Diseño intermedio

254X 4341XX

Fireblade FB IV y FB 2IV

CE Diseño intermedio

¿Qué es el KEVLAR®?
El KEVLAR®, fabricado por DuPont, es una fibra ligera
de aramida con una extraordinaria fuerza y resistencia.
El KEVLAR® absorbe energía y proporciona resistencia
contra los cortes y la abrasión. Además, el KEVLAR®
tiene una vida útil excepcionalmente larga, es resistente
al calor y proporciona la destreza necesaria para
trabajos que requieren tacto. Si comparamos su peso
con el del acero, el KEVLAR® es cinco veces más
resistente que este metal y su resistencia al corte es
cinco veces superior a la del cuero.

APLICACIONES

Ideal para utilizarse en hornos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante de algodón de felpa de doble

capa.

Sin costuras y ambidiestro.

Fibra de algodón natural que ofrece

un confort óptimo y permite que la

piel respire.

Resistente a temperaturas de hasta

250oC.

Gran resistencia frente al desgarro.

134X X2XXXX

Talla Código

7 (S) TL28L7000

9 (L) TL28L9000

Cotton Terry Loop TL28LI

CE Diseño intermedio
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APLICACIONES

Ideal para la producción de cerámica,

panadería y hornos calientes,

soldadura, horneado de ladrillos y

cristal y procesos de producción de

vapor.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Capa exterior de 100% Kevlar® sobre

la base de un forro de punto de

algodón.

Alto nivel de resistencia al corte para

la protección contra bordes afilados.

Adecuado para aplicaciones de calor

donde se requiera protección para

temperaturas de hasta 350o C.

Largo de 33cm para el FB IV y de

27 cm para el FB 2IV.

Utilícelo en conjunción con manguitos

FirebladeTM.

Talla Código
FB IV
9 (L) FB1V09000
10 (XL) FB1V00000
FB 2V
7 (S) FB2V07000
8 (M) FB2V08000
9 (L) FB2V09000
10 (XL) FB2V00000
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Protección térmica
Calor

X2XXXX

APLICACIONES

Ideal para áreas de agresión mecánica

intensa en las que haya aceites y altas

temperaturas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Capa de nitrilo, tela rizada de punto

en la palma y punto entrelazado en el

dorso, 100% algodón.

Permite el contacto hasta los 250o C.

Revestimiento resistente a sustancias

químicas, aceite, petróleo,

percloroetileno, ácidos, bases y sales.

Buena resistencia a cortes y

perforación.

Alto confort para uso intensivo.

3232

Talla Código

10 (XL) 16P6E14000

11 (XXL) 16P6E10000

Flexifort

CE Diseño intermedio

X1XXXX - 950

X2XXXX - 1100

APLICACIONES

Ideal para la manipulación de prensas,

el metal laminado caliente y el

acristalamiento.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Características y ventajas del

producto.

Tejido de punto rizado 100%

(925 g/m2)

Permite el contacto con el calor hasta

los 100o C.

Existen tres versiones de puño

disponibles: puño protector Vulcain

de 18 cm, puño elástico (KW) y puño

de seguridad de lona de 15 cm (SC).

Recomendado para la protección

contra el calor y los cortes.

224X - 950

2241 - 1100

Talla Código

Vulcain 950 SC
9 (L) 2124E43

10 (XL) 2124E44

Vulcain 950 KW
8 (M) 2120E02000

9 (L) 2120E03000

10 (XL) 2120E04000

Vulcain 950 PC
10 (XL) 2123E54000

Vulcain 1100 KW
10 (XL) 2130E64000

11 (XXL) 2130E60000

Vulcain 1100 PC
10 (XL) 2173E54000

11 (XXL) 2173E50000

Vulcain 950/1100

CE Diseño intermedio

2242 42X11X

APLICACIONES

Ideal para fundición con riesgos de

proyección de elementos calientes y

para el manejo de componentes

afilados calientes.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Guante sin costuras de punto rizado

de Kermel® y goma, de 13 cm. de

longitud con puño de punto.

Protección térmica hasta los 250o C.

Ofrece excelente resistencia a las

llamas y al metal fundido.

Buena resistencia mecánica contra la

abrasión y los cortes.

Su forma ambidiestra duplica la vida

del guante.

Vulcatherm Plus

CE Diseño intermedio

¿Qué es el Kermel®?
El Kermel® es una fibra de superficie lisa con

una sección cruzada casi circular. Esta forma

circular hace que el Kermel® sea confortable y

de tacto agradable. Tiene una alta resistencia a

la abrasión y una conductividad térmica dos

veces inferior a la de cualquier otra fibra de

aramida. El Kermel® ofrece una resistencia

excelente a las sustancias químicas y no es

inflamable, gracias a la alta proporción de

dobles enlaces en su estructura química.

Talla Código

10 21E7E34000
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Solicitud de información de productos Marigold Industrial y/o Comasec

Si tiene alguna consulta que realizar sobre nuestros guantes, fotocopie esta página, cumpliméntela
y envíenosla por fax o escaneada por correo electrónico a: Marigold Industrial Gloves Iberia S.L
Fax: + 34 91 564 85 87 Correo electrónico: Iberia@marigold-industrial.com

Empresa

Nombre*: Cargo:

Nombre de la empresa*: Fecha:

Dirección*:

Código postal:

Dirección de correo electrónico*:

Número de teléfono*: Número de fax:

Sector* :

Distribuidor actual: Número de empleados* :

*Datos obligatorios

Guantes

Guantes en uso:

¿Desea un par de muestra?: Si � No � Talla: Modelo:

Uso

Descripción del uso:

Describa los productos químicos que utiliza, incluyendo disolventes:
(si facilita un nombre comercial, por favor añada también ficha técnica con los componentes)

Utiliza los productos: solos � o en una mezcla �
(Indique el % de concentración) Sólido  � Líquido � Gas � % Concentración 

Requiere protección contra Salpicaduras � Inmersión � El tiempo de la inmersión

¿A qué temperatura se utilizarán los guantes?: Temperatura ambiente � o Temperatura  aproximada               

Información adicional:

Marque la casilla si desea formar parte de la lista de correo de Marigold Industrial Gloves Iberia, S.L.

para recibir noticias sobre los productos de nuestra empresa. �

Para más información sobre una encuesta in situ o pruebas de guantes  llámenos al teléfono:  +34 91 561 42 00.

o C
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