
CONECTOR CLIMAXCONECTOR CLIMAX

MODELO PINZAMODELO PINZA

Descripción y Características 
 
Se trata de un conector tipo pinza que posee cierre y 
apertura manual. Con este sistema de cierre se 
impide totalmente el desbloqueo involuntario o 
accidental del mosquetón, obligando al usuario a 
realizar dos operaciones manuales voluntarias y 
consecutivas para desengancharse. 
 
El cuerpo esá fabricado a partir de varilla de acero de 
6 mm y con unas excelentes propiedades mecánicas. 
 
La longitud del conector es de 390mm, el diámetro de 
apertura es de 100 mm. La resistencia estática es de 
25kN y su peso es de 349 g. 
 
El conector está protegido contra la corrosión 
mediante un cincado superficial de 6 µm. 
 

. 
 
Certificación CE 
 
Normas:   EN 362: 1993 
   Exigencias de salud y   
                                           seguridad del R. D.1407/1992 
Organismo de Control Nº 0159 
Certificado Nº  31211504 
 
Aplicaciones 
 
El conector Climax modelo pinza está concebido 
para emplearse como conexión de extremidad a 
tubos, andamios, etc. que precisen de cierta 
movilidad, evitando así la caída libre en caso de 
accidente cuando se realizan trabajos en altura. 
 
 
 
Características técnicas 
 
• Ensayo de resistencia estática   CUMPLE 

(15 KN durante 3 min.) 
 

• Carga de rotura mínima   25 KN 
 
• Ensayo de resistencia a corrosión CUMPLE 

(según EN 364 con una duración mínima de 24 h) 
 
 

El conector tipo pinza constituye un componente 
indispensable para formar un sistema anticaída o un 
sistema de sujeción completamente seguro. El 
conector está concebido para emplearse como 
conexión de extremidad a tubos, andamios, etc. que 
precisen de cierta movilidad. Es compatible con los 
componentes de cualquier sistema anticaída siempre 
que las dimensiones de los puntos de enganche 
permitan una conexión apropiada. 
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